2 5 7 8 9 10
1/0
CP-5000 1/0 (GND)
Al A2 A3 A
T™XRx1+ | TxRx1- GND ADIO1
T 24V GND aB+ as
Bl B0 B3 B4
— ~
Zl =z
| w
0|l »
~ ~
=l o
5| 5 DI 24V
N DI bezpotencidlovy kontakt (vyzaduje zasunout propojku)
0] w0 AT 0-3V
ol @© AT 0-10V
E E Al 0-20mA (vstupy ADI2 a ADI3 majl interni mérny odpor, vyzaduje zasunout propojku)
ol o Al 0-2.5k (vyzaduje zasunout propojku)
~| ~ AT 0-100k (vyZzaduje zasunout propojku)
o o AT NTC10k (vyZzadujs zasunout propojku)
d d AI NTC12k (vyzaduje zasunout propojku)
) I AT Ni11000 (vyzaduje zasunout propojku)
AT Pt1000 (vyzaduje zasunout propojku)
FTH AT KTY81-121 (vyzaduje zasunout propojku)
Dalsi ¢idla 1lze zmérit na generickeém rozsahu pro méreni napétl, proudu
nebo odporu a pomoci bloku FUNC_TABLE je mozné v uzivatelském
programu zadat tabulkou prevodni charakteristiku cidla.
] (-1 ] I Kan&l RS5-4B85 podporuje rezimy UNI, TCL2, SFNet, Modbus master
+ 1 0 <
x x Z O
o o O H
falya o
-A1 <
CP-5000
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N 0O M oM
N Z o= A
=T + O O O
L = N
= = o 3] & CIB 1A/32 moduld
N N
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Jméno souboru: Zakladni schémata SF Referenéni znageni: +CP_5000
Projekt:
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Schvalil: Vypracoval: Méfitko: 1:1
Nazev: List: 00/1 z 10
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NAPAJENT 24vDC

Jméno souboru: Zakladni schémata SF

2 5 6 7 8 9 10
DAL T+
CP-5000 DALT-
Al A2 A3 A
T™XRx1+ | TxRx1- GND ADIO1
T 24V GND aB+ as
Bl B0 B3 B4
— ~
Ll = CP-5000 jako DALI master mad sv0j samostatny napdjeci zdroj
NN 230/24VDC/15W a svitidla DALI jsou pf‘mojena standardné, tedy
=) kabelem CYKY5dx1 5.
3 3 NIC DALSIHO KROME ETHERNETU UZ SE DO CP-5000 NEZAPOJ!
oS A KE ZDROJI 24VDC JINAK NEMA SESTAVA ELEKTRICKOU PEVNOST 4kVI
B
0l »
ol o
~| -
ol cu
]
ol o
=l
FTH
| aul mf <
<] <« <«| <
L« 2 3 DI 24V
o o O H DI bezpotencidlovy kontakt (vyzaduje zasunout propojku)
XX o AT 0-3V
A 2 AT 0-106V
Al 0-20mA (vstupy ADI2 a ADI3 majl interni mérny odpor, vyzaduje zasunout propojku)
CP-5000 ATl 0-2.5k (vyzaduje zasunout propojku)
AT 0-100k (vyZzaduje zasunout propojku)
> + AI NTC10k (vyZadujle zasunout propojku]
N O o om AI NTC12k (vyzaduje zasunout propojku)
-T Nz AT Ni100O (vyzadule zasunout propojlku)
R AT Pt1000 (vyZzaduje zasunout propojku)
AT KTY81-121 (vyzaduije zasunout propojku)
L1 L <[ au] m =
e Dalsi c¢idla lze zmérit na generickém rozsahu pro méreni napéti, proudu
N N nebo odporu a pomoci bloku FUNC_TABLE je mozné v uzivatelském

programu zadat tabulkou prevodni charakteristiku cidla.
Kandl RS-485 podporuje rezimy UNI, TCL2, SFNet, Modbus master

Referenéni znageni: +CP_5000
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Zakazka: Posledni zména: 26.11.2025

Schvalil: Vypracoval: Méfitko: 1:1
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2 3 5 6 7 8 9 10
CP-5002
Al A2 A3 M A5 A6 A7 A8 A9
= T™XRx1+ | TxRx1- ™XRe+ | TxRx2- GND ADI1 ADI2 ADI3 ADI4
R1 “PH1 COoM1 DO1 DO2 DO3 -— oom2 Di5 N L
t° Bl B2 B3 B4 B B6 B7 B3 B9
— < o oy
EEEE R (0)4-20mA
[ W I T
) | v o) -K1
= = =
=z =z = =
o D DO O "
104V PRVNI 4 DVOJICE
o wof wf )
o o oo o
< o~ <]
) | | U = [ M =
o o a o -K2 - e
o o H H H H
O Of o Y o of = =
= = =
o 0 a o
FTH a o o
GND
i ™ 0] O ~| o &
<t <C <| <| <| <«| < DI 24v
n | n O — U oMo~ DI bezpotencidlovy kontakt (vyZzaduje zasunout propojku)
D Y B QN e e I AT 0-3V
X X X xXx OO0 0 00 Al 0-10V o }
o @ @™ o < <C <t <C Al 0-20mA (vstupy ADI2 a ADI3 majl interni mérny odpor, vyzaduje zasunout propojku)
X X X X ATl 0-2.5k (vyzaduje zasunout propojku)
= = = = ATl 0-100k (vyZzaduje zasunout propojku)
AT NTC10k (vyzaduje zasunout propojku)
-A1 AT NTC12k (vyZaduje zasunout propojku)
AT Ni11000 (vyzaduje zasunout propojku)
CP-5002 AT Pt1000 (vyzaduje zasunout propojku)
AT KTYB1-121 (vyzaduje zasunout propojku)
Dalsi c¢idla lze zmérit na generickém rozsahu pro méreni napéti, proudu
; - U ™ g 0 nebo odporu a pomoci bloku FUNC_TABLE je mozné v uzivatelském
O o0 O O 1 O — programu zadat tabulkou prevodni charakteristiku cidla.
OO0 00 100 Z 4 . 3 _
Na vstupech ADI1 a ADI2 je rychlejsi vstupni filtr, jB mozne
o o Sl o ol < ol o je pouzit jako rychlé c¢itacové vstupy (bloky HSC a H3C2)
O o o o o o of of o ) o .
Kanaly RS-485 podporuji rezimy UNI, TCL2, SFNet, Modbus master
-K3 -HDBO
0—/—
| Jméno souboru: Zakladni schémata SF Referencni znaceni: +CP_5002
N1 Projekt:
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FTH
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
CP-5003
Al A2 A3 A A5 A6 A7 A8 A
TXRx1+ | TxRx1- | T™XRx2+ | TxR2- GND ADI1 ADI2 ADI3 ADI4
no “PH3 COM1 DO1 DO2 DO3 - aB- aB+ T 24V GND
t° Bl =] B3 B4 B5 B6 B7 B3 B9
~— | ~| ~| ~|
EEEE R (0)4-20mA
[ W I T
) | v o) —K31
= = =
=z =z = =
5 35 5 5 PRVNI 4 DVOJICE
o wof wf ) +ody
o o oo o ~ [ M =
NS NN —HooH
o 0O Oopo
T e, S
o o e S
A O O O <1 =T <T =T
= = = a a o o
FTH
o Q a o]
i ™ 0] O ~| o &
<t <| <| <| <«| < DI 24v
n | n O — U oMo~ DI bezpotencidlovy kontakt (vyZzaduje zasunout propojku)
D T Y B QN e I AT 0-3V
X @ x x O 0 0o o AT 0-10V . S ;
o x [ o < <C <t <C AT 0-20mA (vstupy ADI2 a ADI3 maji interni mérny odpor, vyzaduje zasunout propojku)
X = X X AT 0-2.5k (vyzaduje zasunout propojku)
= = = ATl 0-100k (vyZzaduje zasunout propojku)
AT NTC10k (vyzaduje zasunout propojku)
A2 AT NTC12k (vyZaduje zasunout propojku)
AT Ni11000 (vyzaduje zasunout propojku)
CP-5003 AT Pt1000 (vyzaduje zasunout propojku)
AT KTYB1-121 (vyzaduje zasunout propojku)
+ | Dalsi c¢idla lze zmérit na generickém rozsahu pro méreni napéti, proudu
s < u ™ E E fr o nebo odporu a pomoci bloku FUNC_TABLE je mozné v uzivatelském
O 0O O O | H = u o= programu zadat tabulkou prevodni charakteristiku cidla.
OO0 o0 o0 10 o0+ O . 3 _
Na vstupech ADI1 a ADI2 je rychlejsi vstupni filtr, jB mozne
T ol ol =T o ol < ol & je pouzit jako rychlé c¢itacové vstupy (bloky HSC a H3C2)
O ol of o © o] o of © ) o .
Kanaly RS-485 podporuji rezimy UNI, TCL2, SFNet, Modbus master
+UCC o] | W0
m] M| m
T: T: T: NAPAJENT 24VDC
I Jméno souboru: Zakladni schémata SF Referenéni znageni: +CP_5003
| < = N
ol of <= Projekt:
s A Zakazka: Posledni zména: 26.11.2025
—UCC ol o + 4 : :126.11.
L | Schvalil: Vypracoval: Meéfitko: 1:1
Nazev: List: 03/1z 10
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+U CR-5003
Al A A3 Ad A5 AB A7 A8 A9
Do TR+ | TXRx1- | TxRx2+ | TxRe- GND ADI1 ADI2 ADI3 ADI4
\}XZ oWl | Do1 | Do2 | D8 | — OB OB+ BENENED
Bl B B3 B4 B5 B6 B7 B3 B9
-PH4 0-10V
FTH |
= o M <Y W0 O N ©® O
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CP-5004
Al A2 A3 A A5 A6 A7 A8 A
T™XRx1+ | TxRx1- GND DO1 GND ADI1 ADI2 ADI3 ADI4
n1 —PH1 aB+ aBz- aBi1+ aBi- +24V GND
re Bl =] B3 B4 B5 B6
[E%]
| =z S (D)4-20mA
B b
< < —K1
=l
5 5
2 2 PRVNI 4 DVOJICE
0] 0
) +24V
el I ~ [ M =
g g —HooH H
o @ SEESEESEN
-
o d -K2 — - -
= = =1 =T <I =T
[s] (s [} 5]
ETH 1
o Q a o]
| aul of =~ 0] © ~| of »
| «| | =« «| «| «| «| = DT 24y
n | A <« O = u M < DI bezpotencidlovy kontakt (vyZzaduje zasunout propojku)
X = Z O Z = H H AL 0-3V
oo o©Cc o o o o000 ATl 0-10V
X X < < < < Al 0-20mA (vstupy ADI2 a ADI3 majl interni mérny odpor, vyzaduje zasunout propojku)
= = ATl 0-2.5k (vyzaduje zasunout propojku)
Al 0-100k (vyzaduje zasunout propojku)
AT NTC10k (vyzaduje zasunout propojku)
-AM AT NTC12k (vyzaduje zasunout propojku)
AT Ni11000 (vyzaduje zasunout propojku)
CP-5004 Al Pt1000 (vyzaduje zasunout propojku)
AT KTY81-121 (vyzaduje zasunout propojku)
+ | + | Dalsi c¢idla lze zmérit na generickém rozsahu pro méreni napéti, proudu
ol > nebo odporu a pomoci bloku FUNC_TABLE je mozné v uzivatelském
e B R S programu zadat tabulkou prevodni charakteristiku tidla.
O L L oL o+ O L . .
Na vstupech ADI1 a ADI2 je rychlejsi vstupni filtr, jB mozne
T o o =T o © je pouzit jako rychlé c¢itacové vstupy (bloky HSC a H3C2)
m| 0| of of o] @
Kandly RS-485 podporuji rezimy UNI, TCL2, SFNet, Modbus master
FTH 2
CIB2+
CIBR2- CIB 1A/32 moduld
CIBLF 7 Jméno souboru: Zakladni schémata SF Referen¢ni znac¢eni: +CP_5004
_ CIB 1A/32 moduld -
ClB1 Projekt:
+o4v oV Zakaz’k.a: Posledni ZT’ena: 26.11.2025
NAPAJENT 24VDC Schvalil: Vypracoval: Méfitko: 1:1
Nazev: List: 04/1 z 10

CP-5004/1

03/2




1 2 3 5 7 8 10
U CP-5004
Al A A3 Ad A5 AB A8 A9
D1 TXRx1+ | TxRx1- GND DO1 GND ADI1 ADI2 ADI3 ADI4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CP-5005
Al A2 A3 A A5 A6 A7 A8 A
~ TXRx1+ | TxRx1- | T™XRx2+ | TxR2- GND ADI1 ADI2 ADI3 ADI4
“PH/ AGND AO1 A2 AC3 - aomM2 Di5 N L
“RIN T Bl R B B B 3 4 B B
= | ~| = &Y
W wf w| w
=z = 2| 2| T (D)4-20mA
o] | w| w
0 Ol v v
~ ] ] -K1
N ] ] I
Sl 3| 3| 5
2 2 2 < PRVNI 4 DVOJICE
o] ol v o
o o o o 24V
; ; ; ; = NV L =1
o o o o= 2 S v v S .
~ ~ | HT‘_\ = L_ ‘:i
[a¥] B at] et BV S
] | (] R _
O] of o] o K2 H o H H
il Qi (I =L =T =T =1
[s] (s [} 5]
FTH
o Q a o]
GND
| aul oo <| 0] © ~| of »
<| «| «| =« «| =« «| «| = DI 24v
+ | + | A = v m < DI bezpotencidlovy kontakt (vyZzaduje zasunout propojku)
st <~ N N Z H o H Al 0-3V
X X X X O 0O 0O 0 0 ATl 0-10V
o o o o < < < < Al 0-20mA (vstupy ADI2 a ADI3 majl interni mérny odpor, vyzaduje zasunout propojku)
ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ATl 6-2.5k (vyzaduje zasunout propojku)
ATl 0-100k (vyZzaduje zasunout propojku)
AT NTC10k (vyzaduje zasunout propojku)
-A1 AT NTC12k (vyZzaduje zasunout propojku)
AT Ni11000 (vyzaduje zasunout propojku)
CP-5005 AT Pt1000 (vyzaduje zasunout propojku)
AT KTYB1-121 (vyzaduje zasunout propojku)
Dalsi c¢idla lze zmérit na generickém rozsahu pro méreni napéti, proudu
o aJ nebo odporu a pomoci bloku FUNC_TABLE je mozné v uzivatelském
% S g g | % E programu zadat tabulkou prevodni charakteristiku cidla.
< < < < | 0O 0 zZ 4 . 3 _
Na vstupech ADI1 a ADI2 je rychlejsi vstupni filtr, jB mozne
Tl ol =T o o < ol o je pouzit jako rychlé citacové vstupy (bloky HSC a H3C2)
o ol of of ® D o of ©
Kandly RS-485 podporuji rezimy UNI, TCL2, SFNet, Modbus master
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o of © -
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+U CP-5005
Al A A3 Ad A5 AB A7 A8 A9
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